Kunststoffen voor laser en copier

Polyester wit mat

Toepassingen: plakken op staal, hout, etc.

Het is een dun kunststof etiket welke zeer
geschikt is voor buitengebruik.

Dit materiaal wordt veel ingezet voor het
verplicht labelen van chemische vaten, ibc’s,
(zee)containers etc.

De hittebestendigheid en de uitstekende
eigenschappen voor buitengebruik maken van

dit product een uitzonderlijk item.

Geschikt voor laser en copier (kleur en zwart/wit).
Niet geschikt voor inkjet.

Aan te brengen bij minimum +5°C en te gebruiken
tussen +100°C en -20°C.

Gebruiksduur: maximum 2 jaar na productie.

Polyester transparant mat

Toepassingen: plakken op staal, hout, etc.

Het is een dun kunststof etiket welke zeer
geschikt is voor buitengebruik.

Het materiaal is transparant (doorzichtig)

en heeft een matte uitvoering.

Geschikt voor laser en copier (kleur en zwart/wit).
Niet geschikt voor inkjet.

Aan te brengen bij minimum +5°C en te gebruiken
tussen +100°C en -20°C.

Gebruiksduur: maximum 2 jaar na productie.

Polyester transparant glans
Toepassingen: plakken op staal, hout, etc.

Het is een dun kunststof etiket welke zeer
geschikt is voor buitengebruik.

Het materiaal is transparant (doorzichtig)

en heeft een glanzende uitvoering.

Het materiaal is bestand tegen water, vuil en
diverse chemische producten.

Geschikt voor laser en copier (kleur en zwart/wit).
Niet geschikt voor inkjet.

Aan te brengen bij minimum +0°C en te gebruiken
tussen +80°C en -20°C.

Gebruiksduur: maximum 2 jaar na productie.

Polyester aluminium zilver mat

Toepassingen: plakken op staal, hout, kunststof etc.
Het is een dun kunststof etiket welke zeer geschikt

is voor sterk vervuilde oppervlaktes en gebruik
buiten.

Het materiaal heeft een aluminium / zilverkleurige

kleur en de uitvoering is mat.

Het materiaal is bestand tegen water en vuil.
Geschikt voor laser en copier (kleur en zwart/wit).
Niet geschikt voor inkjet.

Aan te brengen bij minimum +5°C en te gebruiken
tussen +80°C en -20°C.

Gebruiksduur: maximum 2 jaar na productie.

Poly-Ethyleen

Toepassingen: plakken op staal, hout, rubber
beton etc.

Het is een dik kunststof etiket welke zeer
geschikt is voor buitengebruik.

Dit materiaal wordt veel ingezet voor het
verplicht labelen van chemische vaten, ibc’s,
(zee)containers etc.

Ook geschikt voor inkjet printers !

Leverbaar in wit met een permanente (standaard)
of extra permanente (zeer sterke) kleefkracht.

De labels kunnen goed tegen water en vuil
waardoor deze buiten gebruikt kunnen worden.
Geschikt voor laser en copier (kleur en zwart/wit)
en voor inkjet.

Aan te brengen bij minimum +5°C en te gebruiken
tussen +100°C en -20°C.

Gebruiksduur: maximum 2 jaar na productie.

Indien u meer informatie wenst over de
verschillende materialen en hun
toepassingen kunt u altijd contact

met ons opnemen.

Wij helpen en adviseren u graag !

Grafilabel
Schieweg 15b - 2627AN - Delft
015 262 38 64

M info@grafilabel.nl www.grafilabel.nl



