Materialen witte (blanco) etiketten voor laser en copier

70/60 Wit permanent

Dit is de meest gebruikte kwaliteit.

Toepassingen: plakken op papier, karton, folie etc.
Zeer geschikt voor logistieke toepassingen

Denk hierbij aan labels voor op dozen of een
pakbonformulier met geintegreerde sticker
(volledig vel met stickerstans).

Dit materiaal is uitermate geschikt voor een ruim
gamma aan laserprinters en copiers en wordt in vele
sectoren gebruikt.

Geschikt voor laser en copier (kleur en zwart/wit)
inkjet en offsetbedrukking.

Vereisten bij gebruik:

Aan te brengen bij minimum +5°C en te gebruiken
tussen +100°C en -20°C.

Gebruiksduur: maximum 4 jaar na productie.

70/80 Wit diepvries

Toepassingen: plakken op papier, karton, folie etc.
voor diepvriesproducten en andere sterk gekoelde
producten.

Na het aanbrengen op droge oppervlakken is dit
product goed vochtbestendig.

Geschikt voor laser, copier (kleur en zwart/wit) en
inkjet.

Vereisten bij gebruik:

Aan te brengen bij minimum -10°C en te gebruiken
tussen +60°C en -40°C.

Gebruiksduur: maximum 2 jaar na productie.

70/80 Wit extra permanent

Dit materiaal wordt gebruikt wanneer er een
sterke en beter plakkende kwaliteit vereist is.
Toepassingen: plakken op stoffig papier, slecht
golfkarton, ondergronden met lichte condens etc.
Wordt bijvoorbeeld toegepast op dozen die lang
in een magazijn op voorraad staan.

Geschikt voor laser, copier (kleur en zwart/wit) en
inkjet.

Vereisten bij gebruik:

Aan te brengen op een droge ondergrond bij
minimum 0°C en te gebruiken tussen +60°C en
-20°C.

Gebruiksduur: maximum 2 jaar na productie.

Indien u meer informatie wenst over de
verschillende materialen en hun
toepassingen kunt u altijd contact

met ons opnemen.

Wij helpen en adviseren u graag !

70/60 Wit afneembaar

Toepassingen: plakken op papier, karton, glas
folie, hout etc.

Zeer geschikt voor tijdelijke etikettering.

De labels zijn na het plakken weer eenvoudig
te verwijderen door de speciale lijmlaag.

Denk hierbij aan etiketten op glazen of potjes
die gemakkelijk verwijderd moeten kunnen
worden.

Dankzij de kwalitatief goede eigenschappen van
dit materiaal zijn de etiketten ook zeer geschikt
voor het plakken op karton, poly-ethyleen en staal.
U dient er rekening mee te houden dat
afneembare belijming na verloop van tijd
veroudert en permanent wordt. Dit proces wordt
versneld wanneer de labels onder invloed zijn van
UV-straling. Termijnen van veroudering zijn op
voorhand niet te bepalen, maar hangen af van de
omgevingsomstandigheden.

Geschikt voor laser en copier (kleur en zwart/wit)
inkjet en offsetbedrukking.

Vereisten bij gebruik:

Aan te brengen bij minimum -10°C en te
gebruiken tussen +80°C en -30°C.

Gebruiksduur: maximum 1 jaar na productie.

Niet geschikt voor direct zonlicht en langdurig
blootstellen aan hoge temperaturen.

Hoogglans wit permanent

Etiketten met een chique uitstraling.
Toepassingen: plakken op papier, karton, folie,
staal, hout etc.

Zeer geschikt voor producten met uitstraling,
flessenlabels, chique dooslabels etc.

Dankzij de waterafstotende eigenschappen is

dit materiaal ook zeer geschikt voor het
etiketteren van vaten.

Geschikt voor laser en copier (kleur en zwart/wit)
en offsetbedrukking.

Niet geschikt voor inkjet !

Vereisten bij gebruik:

Aan te brengen bij minimum 0°C en te

gebruiken tussen +80°C en -20°C.
Gebruiksduur: maximum 4 jaar na productie.
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